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	Sie sind hier:
	Rund um's Rad




	Werkstoff



	
		
			Der Werkstoff
			
				Der Stoff aus dem die Räder sind
			
			

		
	

	
		
			Etwa 97 Prozent der Schmelze bestehen aus Aluminium, aber auch die restlichen drei Prozent der Knetlegierung tragen durchaus dazu bei, die gewünschten Eigenschaften des Werkstoffs für das ideale Rad zu beeinflussen. Neben dem Hauptbestandteil Aluminium enthält die Legierung noch jeweils ein Prozent Magnesium und Titan (was für feineres Korn sorgt). Die präzise Zusammensetzung der Werkstofflegierung hat maßgeblichen Einfluss auf die späteren Eigenschaften des Rades.
 
  

		

	

	





	
		
			
	
		
		    
	  			
	  		
	  

	
	
		
			Reinaluminium

		
		
		    Rund 97 Prozent der Legierung bestehen aus Reinaluminium. Die restlichen drei Prozent der Knetlegierung sind wichtig für die Eigenschaften des Werkstoffs.


		
		
	




		

		
			
	
		
		    
	  			
	  		
	  

	
	
		
			Chrom

		
		
		    Die mit dem Hartmetall Chrom versehene Vorlegierung AlCr20 verbessert die Rekristallisationsbeständigkeit. Vorlegierung bedeutet ein Gemisch aus Aluminium mit weiteren Stoffen, in diesem Fall sind es maximal 0,25 Gewichtsprozente Chrom, also eine sehr kleine Menge.


		
		
	




		

		
			
	
		
		    
	  			
	  		
	  

	
	
		
			Magnesium

		
		
		    Magnesium führt zusammen mit reinem Silizium zu einer höheren Festigkeit der Gesamtlegierung. Dabei beträgt der maximale Anteil dieser Werkstoffe jeweils 1,2 bzw. 1,3 Gewichtsprozente.


		
		
	




		

	





	
		
			
	
		
		    
	  			
	  		
	  

	
	
		
			Titan

		
		
		    Bei diesen glänzenden Barren handelt es sich um die Vorlegierung AlTi5B1. Sie dient einer feineren Kornstruktur der Gesamtlegierung. Der Anteil des teuren Rohstoffs Titan beträgt nur 0,1 Gewichtsprozente.


		
		
	




		

		
			
	
		
		    
	  			
	  		
	  

	
	
		
			Silizium

		
		
		    Diese unregelmäßig geformten Brocken sind Silizium, das nur gemeinsam mit Magnesium der Legierung beigemischt wird. Dadurch lässt sich die Festigkeit erhöhen. Der Siliziumanteil liegt zwischen 0,7 und 1,3 Gewichtsprozenten.


		
		
	




		

		
			
	
		
		    
	  			
	  		
	  

	
	
		
			Mangan

		
		
		    Durch die Beimischung von 0,4 bis 1,0 % Mangan wird die Legierung zäher. Das Mangan wirkt sich positiv auf das Rekristallisationsverhalten aus.


		
		
	




		

	




	

	
	

	
  

	
	

	
		
			









	

	
		
			OTTO FUCHS KG

Derschlager Straße 26
 58540 Meinerzhagen

		

	

	




		

		
			
		

		
			









	

	
		
			Fuchsfelgen-Hotline +49 2354 73-317
 Mo - Fr 8:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr

fuchsfelge@otto-fuchs.com
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